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Настоящий "Каталог типичных дефектов содержания конструктивных элементов автомобильных дорог" (далее по тексту - "Каталог") является неотъемлемой частью "Временного руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог" и содержит перечень дефектов, регламентируемый этим руководством.

 Общие положения  
 1. "Каталог" предназначен для распознания и выявления типичных дефектов содержания конструктивных элементов автомобильных дорог путем визуального сличения изображения дефектов с реальными дефектами на автомобильных дорогах, при их обследовании службами ремонта и содержания.

2. "Каталог" состоит из двух томов. Первый том содержит типичные дефекты содержания конструктивных элементов автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период года, второй том - в зимний период года.

3. Во втором томе каталога дефекты сгруппированы по трем основным элементам автомобильных дорог:

- проезжая часть и земляное полотно;

- искусственные сооружения;

- обустройство и обстановка дороги.

4. На листах каталога содержатся:

- цветные фотографии дефекта;

- описание дефекта;

- допустимые количественные показатели дефекта для конструктивного элемента дороги в зависимости от уровня содержания и категории дороги согласно "Временного руководства".

5. Фотографии дефектов, имеющих недопустимые количественные показатели, заключены в рамку красного цвета, а имеющие допустимые показатели - в рамку черного цвета.

6. Для распознания и сопоставления размеров дефекта при визуальном осмотре на фотографии имеются масштабные репера.

Масштабные репера представлены в трех видах:

- трехметровая рейка (желтый цвет);

- полутораметровая рейка (красно-белый цвет);

- вертикальный репер высотой 50 см.

 Раздел 1

Дефекты проезжей части и земляного полотна 

      

 Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого 

слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) 
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Определение
Неуплотненный слой снега на проезжей части, образовавшийся после снегопада или метели, а также практически неуплотняемый слой снега, перемешанный с хлоридами.

Допустимая ширина очистки проезжей части от снега  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	на всю ширину

 (не более 30 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 20 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 10 мм)*

 

	2-э

 
	на всю ширину

 (не более 40 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 30 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 20 мм)*

 

	3-э

 
	на всю ширину

 (не более 50 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 40 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 30 мм)*

 

	4-э

 
	на всю ширину

 (не более 60 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 50 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 40 мм)*

 

	5-э

 
	на всю ширину

 (не более 70 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 60 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 50 мм)*

 


________________ 

* - При допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки.

 Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) 
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Определение
Неуплотненный слой снега на обочинах и разделительной полосе, образовавшийся после снегопада или метели, а также практически неуплотняемый слой снега, перемешанный с хлоридами.

Допустимая ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	на всю ширину

 (не более 60 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 40 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 20 мм)*

 

	2-э

 
	на 1/2 ширины

 (не более 80 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 60 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 40 мм)*

 

	3-э

 
	на 1/2 ширины

 (не более 100 мм)*

 
	на 1/2 ширины

 (не более 80 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 60 мм)*

 

	4-э

 
	на 1/2 ширины

 (не более 120 мм)*

 
	на 1/2 ширины

 (не более 100 мм)*

 
	на 1/2 ширины

 (не более 80 мм)*

 

	5-э

 
	не нормируется

 (не более 140 мм)*

 
	на 1/2 ширины

 (не более 120 мм)*

 
	на 1/2 ширины

 (не более 100 мм)*

 


_______________ 

* - При допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки. 

 Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части 

(на переходном покрытии) 
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Определение
Снег на поверхности дороги, подвергшийся значительному уплотнению под воздействием транспорта.

Допустимая толщина уплотненного слоя снега на проезжей части  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	нет

 
	нет

 
	нет

 

	2-э

 
	нет

 
	нет

 
	нет

 

	3-э

 
	нет (не более 70 мм на переходном покрытии)

 
	нет (не более 50 мм на переходном покрытии)

 
	нет (не более 30 мм на переходном покрытии)

 

	4-э

 
	нет (не более 90 мм на переходном покрытии)

 
	нет (не более 70 мм на переходном покрытии)

 
	нет (не более 50 мм на переходном покрытии)

 

	5-э

 
	нет (не более 100 мм на переходном покрытии)

 
	нет (не более 90 мм на переходном покрытии)

 
	нет (не более 70 мм на переходном покрытии)

 


      

      

 Возвышение обочин и разделительной полосы 

с уплотненным слоем снега над проезжей частью 
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Определение
Наличие участков обочины или разделительной полосы с уплотненным слоем снега, возвышающихся над уровнем проезжей части.

Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью недопустимо на дорогах всех категорий при всех уровнях содержания.

 Наличие снежного вала на обочинах, 

а на участках с дорожными ограждениями - за ограждениями 
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Определение
Накопление снега на обочинах или у ограждений, образованное в виде продольного вала, в результате уборки снега с дорожного покрытия.

Наличие снежного вала на обочинах после завершения снегоуборки недопустимо на дорогах всех категорий при всех уровнях содержания (кроме участков с дорожными ограждениями, где снежные валы находятся за ограждениями).

 Повреждения (выбоины) не более 15х60х5 см (длина х ширина х глубина), 

распространяются и на проезжую часть моста 
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Определение
Местные разрушения покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 см[image: image7.png]


 по площади).

Площадь поврежденного участка

Площадь повреждения соответствует площади прямоугольника со сторонами параллельными и перпендикулярными оси проезжей части, описанного вокруг повреждения.

Допустимая общая площадь повреждений (выбоин) на покрытии  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	допустимы общей площадью до 1,5 м[image: image8.png]


 на 1000 м[image: image9.png]


 покрытия

 
	нет

 
	нет

 

	2-э

 
	допустимы общей площадью до 3,0 м[image: image10.png]


 на 1000 м[image: image11.png]


 покрытия

 
	допустимы общей площадью до 1,5 м[image: image12.png]


 на 1000 м[image: image13.png]


 покрытия

 
	нет

 

	3-э

 
	допустимы общей площадью до 4,5 м[image: image14.png]


 на 1000 м[image: image15.png]


 покрытия

 
	допустимы общей площадью до 3,0 м[image: image16.png]


 на 1000 м[image: image17.png]


 покрытия

 
	допустимы общей площадью до 1,5 м[image: image18.png]


 на 1000 м[image: image19.png]


 покрытия

 

	4-э

 
	допустимы общей площадью до 6,0 м[image: image20.png]


 на 1000 м[image: image21.png]


 покрытия

 
	допустимы общей площадью до 4,5 м[image: image22.png]


 на 1000 м[image: image23.png]


 покрытия

 
	допустимы общей площадью до 3,0 м[image: image24.png]


 на 1000 м[image: image25.png]


 покрытия

 

	5-э

 
	допустимы общей площадью до 7,0 м[image: image26.png]


 на 1000 м[image: image27.png]


 покрытия

 
	допустимы общей площадью до 6,0 м[image: image28.png]


 на 1000 м[image: image29.png]


 покрытия

 
	допустимы общей площадью до 4,5 м[image: image30.png]


 на 1000 м[image: image31.png]


 покрытия

 


      

      

 Раздел 2

 Дефекты искусственных сооружений 

           

 Ширина очистки проезжей части мостов от снега (при допустимой толщине

 рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) 
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Определение
Неуплотненный слой снега на проезжей части мостов, образовавшийся после снегопада или метели, а также практически неуплотняемый слой снега, перемешанный с хлоридами.

Допустимая ширина очистки проезжей части мостов от снега  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания 

	  
	Допустимый

 
	Средний 
	Высокий

 

	1-э

 
	на всю ширину

 (не более 30 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 20 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 10 мм)*

 

	2-э

 
	на всю ширину

 (не более 40 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 30 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 20 мм)*

 

	3-э

 
	на всю ширину

 (не более 50 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 40 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 30 мм)*

 

	4-э

 
	на всю ширину

 (не более 60 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 50 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 40 мм)*

 

	5-э

 
	на всю ширину

 (не более 70 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 60 мм)*

 
	на всю ширину

 (не более 50 мм)*

 


_______________ 

* При допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки. 

 Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части мостов 
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Определение
Снег на проезжей части мостов, подвергшийся значительному уплотнению под воздействием транспорта.

Допустимая толщина уплотненного слоя снега на проезжей части мостов  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	нет

 
	нет

 
	нет

 

	2-э

 
	нет

 
	нет

 
	нет

 

	3-э

 
	нет (не более 70 мм)*

 
	нет (не более 50 мм)*

 
	нет (не более 30 мм)*

 

	4-э

 
	нет (не более 90 мм)*

 
	нет (не более 70 мм)*

 
	нет (не более 50 мм)*

 

	5-э

 
	нет (не более 100 мм)*

 
	нет (не более 90 мм)*

 
	нет (не более 70 мм)*

 


_______________ 

* Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части мостов, находящихся на автомобильной дороге с переходным типом покрытия.

 Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах мостов 

во время снегопада и до окончания снегоуборки 
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Определение
Неуплотненный слой снега на тротуарах мостов, образовавшийся после снегопада или метели.

Допустимая толщина рыхлого слоя снега на тротуарах мостов  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	не более 60 мм*

 
	не более 40 мм*

 
	не более 20 мм*

 

	2-э

 
	не более 80 мм*

 
	не более 60 мм*

 
	не более 40 мм*

 

	3-э

 
	не более 100 мм*

 
	не более 80 мм*

 
	не более 60 мм*

 

	4-э

 
	не более 120 мм*

 
	не более 100 мм*

 
	не более 80 мм*

 

	5-э

 
	не более 140 мм*

 
	не более 120 мм*

 
	не более 100 мм*

 


_______________ 

* - при отсутствии регулярного пешеходного движения по мостам могут быть предусмотрены иные нормы содержания тротуаров.

 Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах мостов 
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Определение
Снег на поверхности тротуаров мостов, подвергшийся значительному уплотнению под воздействием пешеходов.

Допустимая толщина уплотненного слоя снега на тротуарах мостов  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	не более 50 мм*

 
	не более 40 мм*

 
	не более 30 мм*

 

	2-э

 
	не более 70 мм*

 
	не более 50 мм*

 
	не более 40 мм*

 

	3-э

 
	не более 100 мм*

 
	не более 70 мм*

 
	не более 50 мм*

 

	4-э

 
	не более 130 мм*

 
	не более 100 мм*

 
	не более 70 мм*

 

	5-э

 
	не более 150 мм*

 
	не более 130 мм*

 
	не более 100 мм*

 


_______________ 

* - при отсутствии регулярного пешеходного движения по мостам могут быть предусмотрены иные нормы содержания тротуаров.

 Дефекты (не представляющие угрозы безопасности движения

  транспортных средств и пешеходов) проезжей части, тротуаров,

 ограждений и перил мостов 
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Определение
Дефекты проезжей части и тротуаров, механические повреждения элементов ограждений и перил мостов, не представляющие угрозы безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Допустимая площадь дефектов проезжей части, тротуаров,

 ограждений и перил мостов  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	не более 2% общей площади

 
	не более 1% общей площади

 
	нет

 

	2-э

 
	не более 3% общей площади

 
	не более 2% общей площади

 
	не более 1% общей площади

 

	3-э

 
	не более 4% общей площади

 
	не более 3% общей площади

 
	не более 2% общей площади

 

	4-э

 
	не более 5% общей площади

 
	не более 4% общей площади

 
	не более 3% общей площади

 

	5-э

 
	не более 6% общей площади

 
	не более 5% общей площади

 
	не более 4% общей площади

 


      

      

 Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы

 в период до начала весеннего паводка 
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Определение
Снежно-ледяные отложения в теле трубы, препятствующие пропуску весеннего паводка.

Допустимая величина снежно-ледяных отложений в теле трубы  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	не более 2/3 диаметра

 
	не более 2/3 диаметра

 
	не более 2/3 диаметра

 

	2-э

 
	не более 2/3 диаметра

 
	не более 2/3 диаметра

 
	не более 2/3 диаметра

 

	3-э

 
	не более 2/3 диаметра

 
	не более 2/3 диаметра

 
	не более 2/3 диаметра

 

	4-э

 
	не более 2/3 диаметра

 
	не более 2/3 диаметра

 
	не более 2/3 диаметра

 

	5-э

 
	не более 2/3 диаметра

 
	не более 2/3 диаметра

 
	не более 2/3 диаметра

 


      

      

 Установка указательных вех в местах расположения труб, 

сигнальных  столбиков, барьерного ограждения, начала и конца мостов, 

участков дорог с  насыпью более 2 м и на участках кривых малого радиуса 
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Определение
Указательные вехи в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, начала и конца мостов, на участках кривых малого радиуса отсутствуют, либо сломаны.

Наличие указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения,

  начала и конца мостов, участков с насыпью более 2 м и на участках кривых малого радиуса  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	100%

 
	100%

 
	100%

 

	2-э

 
	не менее 75% от требуемого количества

 
	100%

 
	100%

 

	3-э

 
	не менее 75% от требуемого количества

 
	100%

 
	100%

 

	4-э

 
	по мере необходимости

 
	по мере необходимости

 
	по мере необходимости

 

	5-э

 
	по мере необходимости

 
	по мере необходимости

 
	по мере необходимости

 


      

      

 Раздел 3

 Дефекты обустройства и обстановки дороги 

           

 Установка технических средств организации дорожного движения 

с нарушением действующих стандартов, норм и правил 
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Определение
Наличие технических средств организации дорожного движения, установленных с нарушением действующих стандартов, норм и правил.

Установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил не допустима на дорогах всех категорий, при всех уровнях содержания.

 Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой 
     

       
[image: image40.png]



Определение
Отсутствие работоспособной защиты от снежных заносов на снегозаносимых участках дороги.

Допустимая необеспеченность снегозаносимых участков снегозащитой  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	не более 10%

 
	не более 5%

 
	не допустимо

 

	2-э

 
	не более 20%

 
	не более 10%

 
	не допустимо

 

	3-э

 
	не более 30%

 
	не более 20%

 
	не более 10%

 

	4-э

 
	не более 40%

 
	не более 30%

 
	не более 20%

 

	5-э

 
	не более 50%

 
	не более 40%

 
	не более 30%

 


      

      

 Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках

  остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания 

снегоуборки 
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Определение
Неуплотненный слой снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта, образовавшийся после снегопада или метели, а также практически неуплотняемый слой снега, перемешанный с хлоридами.

Допустимая толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках 

остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	не более 60 мм

 
	не более 40 мм

 
	не более 20 мм

 

	2-э

 
	не более 80 мм

 
	не более 60 мм

 
	не более 40 мм

 

	3-э

 
	не более 100 мм

 
	не более 80 мм

 
	не более 60 мм

 

	4-э

 
	не более 120 мм

 
	не более 100 мм

 
	не более 80 мм

 

	5-э

 
	не более 140 мм

 
	не более 120 мм

 
	не более 100 мм

 


      

      

 Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах 

и посадочных площадках остановок общественного транспорта 
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Определение
Снег на поверхности заездных карманов и посадочных площадках остановок общественного транспорта, подвергшийся значительному уплотнению под воздействием транспорта и пешеходов.

Допустимая толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах 

и посадочных площадках остановок общественного транспорта  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	не более 50 мм

 
	не более 40 мм

 
	не более 30 мм

 

	2-э

 
	не более 70 мм

 
	не более 50 мм

 
	не более 40 мм

 

	3-э

 
	не более 100 мм

 
	не более 70 мм

 
	не более 50 мм

 

	4-э

 
	не более 130 мм

 
	не более 100 мм

 
	не более 70 мм

 

	5-э

 
	не более 150 мм

 
	не более 130 мм

 
	не более 100 мм

 


      

      

 Толщина рыхлого слоя снега на площадках отдыха и стоянках транспортных

 средств во время снегопада и до окончания снегоуборки 
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Определение
Неуплотненный слой снега на площадках отдыха, образовавшийся после снегопада или метели, а также практически неуплотняемый слой снега, перемешанный с хлоридами.

Допустимая толщина рыхлого снега на площадках отдыха

 и стоянках транспортных средств  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	не более 140 мм

 
	не более 120 мм

 
	не более 100 мм

 

	2-э

 
	не более 140 мм

 
	не более 120 мм

 
	не более 100 мм

 

	3-э

 
	не более 140 мм

 
	не более 120 мм

 
	не более 100 мм

 

	4-э

 
	не более 140 мм

 
	не более 120 мм

 
	не более 100 мм

 

	5-э

 
	не более 140 мм

 
	не более 120 мм

 
	не более 100 мм

 


      

      

 Толщина уплотненного слоя снега на площадках отдыха

 и стоянках транспортных средств 
     

       
[image: image44.png]



Определение
Снег на поверхности площадок отдыха (стоянках транспортных средств), подвергшийся значительному уплотнению под воздействием транспорта.

Допустимая толщина уплотненного слоя снега на площадках отдыха 

и стоянках транспортных средств  

	 
	
	
	

	Категория дороги 
	Уровни содержания

 

	  
	Допустимый

 
	Средний

 
	Высокий

 

	1-э

 
	не более 100 мм

 
	не более 90 мм

 
	не более 70 мм

 

	2-э

 
	не более 100 мм

 
	не более 90 мм

 
	не более 70 мм

 

	3-э

 
	не более 100 мм

 
	не более 90 мм

 
	не более 70 мм

 

	4-э

 
	не более 100 мм

 
	не более 90 мм

 
	не более 70 мм

 

	5-э

 
	не более 100 мм

 
	не более 90 мм

 
	не более 70 мм

 


      

      

 Наличие снежно-ледяных отложений, 

затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках 
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Определение
Наличие снега, ледяных отложений, инея, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках, установленных в соответствии с дислокацией.

Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках недопустимо на дорогах всех категорий, при всех уровнях содержания.

Текст документа сверен по:

 / Федеральная дорожная служба России.

 Каталог типичных дефектов содержания конструктивных    

 элементов автомобильных дорог. В 2-х тт. - М., 1998 
