  Вопрос:
Просим вас дать разъяснение относительно документа ГОСТ Р 52399-2005 "Геометрические элементы автомобильных дорог".

В Таблице 3 "Параметры элементов поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог" указана ширина полосы движения для автодороги IV технической категории - 3,0 м. На Рисунке 10 и 11 для автодороги IV технической категории ширина полосы движения - 3,5 м. Какое значение ширины нужно считать верным?

В Таблице 3  "Параметры элементов поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог" указана ширина укрепленной части обочины и ширина краевой полосы у обочины для соответствующих технических категорий. Просим разъяснить, входит ли ширина краевой полосы у обочины в ширину укрепленной части обочины? К примеру: На рисунке 7 для II технической категории с 2 полосами движения ширина краевой полосы у обочины (0,5 м) входит в ширину укрепленной части обочины (2,0 м) (2,0 м = 0,5 м + 1,5 м), а на рисунке 9 для III технической категории ширина краевой полосы у обочины (0,5 м) не входит в ширину укрепленной части обочины (1,5 м) (1,5 м не равно 0,5 м + 1,5 м).

Также просим дать разъяснение ширины ограждения "b" огр, которая в соответствии с рисунками не должна быть менее 0,50 м. Так ли это? Или на рисунках опечатка и не менее 0,5 м должно быть до бровки земляного полотна?
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Управление научно-технических исследований и информационного обеспечения Федерального дорожного агентства рассмотрело обращение о разъяснении положений ГОСТ Р 52399-2005 "Геометрический элементы автомобильных дорог" и направляет заключение по данному вопросу, подготовленное совместно с ФГУП "РОСДОРНИИ".
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       Приложение 

      

       Заключение на обращение по вопросу разъяснения положений ГОСТ Р 52399-2005 "Геометрические элементы автомобильных дорог" 

Вопрос 1:

В таблице 3 "Параметры элементов поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог" указана ширина полосы движения для автодороги IV технической категории 3,0 м. На рисунке 10 и 11 для автодороги IV технической категории ширина полосы движения 3,5 м. Какое значение считать верным?

Ответ:

Ширина полосы движения проезжей части автомобильных дорог IV категории согласно табл.3 ГОСТ Р 52399-2005 составляет 3,0 м. По всей видимости в рис.10-11 вкралась оформительская ошибка, когда при подготовке рисунков была допущена опечатка и следует читать 3,0 х n. Подтверждение вышесказанному можно найти в табл.5.12 СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*), который учитывает требования ГОСТ Р 52399-2005.

Вопрос 2:

В таблице 3 "Параметры элементов поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог" указана ширина укрепительной части обочины и ширина краевой полосы у обочины для соответствующих технических категорий. Просим разъяснить, входит ли ширина краевой полосы у обочины в ширину укрепленной части обочины? К примеру: На рисунке 7 для II технической категории с 2 полосами движения ширина краевой полосы у обочины (0,5 м) входит в ширину укрепленной части обочины (2,0 м) (2,0 м = 0,5 м + 1,5 м), а на рисунке 9 для III технической категории ширина краевой полосы у обочины (0,5 м) не входит в ширину укрепленной части обочины (1,5 м) (1,5 м не равно 0,5 + 1,5 м).

Ответ:

Ширина краевой полосы у обочины не входит в ширину укрепленной части обочины, это отдельные элементы автомобильной дороги.

Для II технической категории с 2 полосами движения ширина краевой полосы у обочины (0,5 м), а ширина укрепленной части обочины (1,5 м). Поэтому в таблице 3 ГОСТ Р 52399-2005 допущена опечатка, следует читать: для II технической категории с 2 полосами движения ширина укрепленной части обочины 1,5 м, то есть ширина краевой полосы и укрепленной части обочины на рисунке 7 показаны верно. На рисунке 7 расстояние до бровки земляного полотна указано ошибочно (1,0 м), следует его считать равным 0,5 м.

Для III технической категории ширина краевой полосы у обочины (0,5 м), а ширина укрепленной части обочины (1,5 м), что полностью соответствует таблице 3 ГОСТ Р 52399-2005 и рисунку 9 ГОСТ Р 52399-2005.

Подтверждение вышесказанному можно найти по ширине земляного полотна в табл.5.12 СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*), который учитывает требования ГОСТ Р 52399-2005.

Вопрос 3:

Просим дать разъяснение ширины ограждения "b" огр., которая в соответствии с рисунками не должна быть менее 0,5 м. Так ли это? Или на рисунках опечатка и не менее 0,5 м должно быть до бровки земляного полотна?

Ответ:

Ширина ограждения должна быть равна "b" огр. На рисунках опечатка: расстояние не менее 0,5 м должно быть от габарита ограждения до бровки земляного полотна для обеспечения устойчивости ограждения.
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